


Service-Anleitung Dual 1006 





Aligemeine Information 





Der Stereo - Plattenwechsier 1006 gestattet die Wiedergabe 
lichen Bedienungskomfort gekennzeichnet 

Das Gert tastet stereofone und monaurale Schallplatten aller GréBen (zwischen 17 und 30,5 cm @) im Stapel oder als 
vollautomatischer sowie manuelier Plattenspieler im Einzelspiel ab. Debei wird durch den patentierten Roll-Pickup und die 
Kinematik des Gerdtes eine besondere Schonung des Schaliplatten-Materials beim Aufsetzen des Tonarmes er 
Die Bedienung erfolgt durch Drucktasten ( Stopp, Wiederholung), wobe ich durch 
Tasten noch Kombinationsméglichkeiten ergeben. Bei Benlitzung des Gerates als manuelier Piattenspie 
bei stehendem Plattentelier an beliebiger Stelle auf die §$ 
Manual-Taste gestartet werden. 
Zur Parallelschaltung der beiden S 
des Spiels ist das Gerét mit einer Stereo-Tas 
Die Rickfihrung des Tonarmes und die Ausschaltung des Stes nach Spielende ertolgt be en Betriebsarten automatisch. 
Der Tonarm ist serienmaBig mit dem Stereo-Kristall-Tonabnehmersystem CDS attet und zur Aufnahme aller 
Tonabnehmersysteme nach US-amerikanischem Standard geeignet. Dabei dien mwaage zur 
lierung der jeweils von dem System-Hersteller vorgeschriebenen Autlagekralt 

Der Antriebsmotor ist flr Wechselstrom 110/220 Volt umschaltbar ausgelegt und kann flr die Netzfrequenzen 50 oder 60 Hz 
eingerichtet werden. 

Als Sonderzubehdr ist flr das automatische Spielen von 10 Schallplatten mit 17,5 cm @ und gr 
sdule AS 6 lieferbar 

Flr besonders hohe Anspriiche an die Wiedergabe kann das Gerat auch mit dem DUAL-Sterec 
stiickt werden, Sowohl fiir dieses System, als auch fir das Stereo-Kristallsystem CDS 4 
schiedenen Spitzenverrundungen in Saphir- und Diamant-Austiihrung lieferbar 
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110/220 Volt Wechselstrom 
50 oder 60 Hz (cps) 
streuleldarmer 4-Pol-Asynchronmotor 


ca, 15 Watt 

78, 45, 33% und 167/5 U/min 

mit Plattenteller 21 cm @ max. + 0,25 Jy 
mit Plattenteller 27 cm @ (Type 15/1006) max. + 0,17 %Jy 


58 db bei SO Hz* 

64 db bei 100 Hz* 

67 ob bei 150 Hz° 

geeignet zur Aufnahme aller Tonabnehmersysteme 
noch US-amerikanischem Standard 

Serienmé6Bige Ausriistung 
Duplo-Stereo-Kristalisystem CDS 420/4 

mit einem Ubertragungsbereich von 20 Hz bis 16 kHz 
5,1 kg 

5,96 kg mit Hi-Fi-Plattentelier (Type 15/1006) 
(ohne Verpackung) 


*) Bezogen ouf 45° Abltastung, einen Nutzpege! von 10 cm 
Schnelie und selektive Messung des St6rpegels bei einer 
Flankensteitheit von 10 db /Oktave 


Preis- und Konstruktionsénderungen vorbehalten 


3. Funktion 


Motor 


Den Antrieb fir den Plattenteller und die Kinematik 
besorgt ein 4-Pol-Asynchronmotor (114) mit extrem 
geringer megnetischer Streuung und vibrationstreiem 
Laut 


Die Drehzoh! des Motors ist im Bereich Nennspannung 
t 10%, konstant. Abweichungen entstehen in Ab- 
hdngigkeit und proportional zur Netzfrequenz. Die 
Anpessung des Motors an das Gerdt bei Netzfre- 
quenzen von 50 oder 60 Hz (cps) erfolgt durch die 
Verwendung unterschiedlicher Antriebsrollen (135). 


Antriebsrolie 50 Hz: B.-Nr. 31 E-64 
Antriebsrolle 60 Hz: B.-Nr. 31-74 


Fur das Abnehmen und Aufsetzen der Antriebsrolien 
ist ein Spezial-Werkzeug (Abziehvorrichitung KDW 101) 
lielerbar. Bei der Auswechslung von Antriebsrolien 
ist streng dGarauf zu achten, da& die Motorachse 
keinestalls verbogen wird, da sonst Rumpelgerdusche 
auftreton kGnnen 


Antrieb flr Plattentelier und Kinematik 


Die Teller-Drehzahien von 16/5, 33%, 45 und 
78 U/min werden durch Einscholten des Reibrad- 
getriebes zur Untersetzung der Motor -Drehzah! 
erreicht, 


Der Antrieb flr den Plattenteller erfolgt Uber das 
Treibrad (1274). Zur Schonung der Gummi - Friktions- 
belage wird das Getriebe in Ruhestellung des 
Gerdtes jeweils selbsttétig entlastet 


Die Lautflachen Ger Friktionsbeliége sind zu den 
Bohrungen der Buchsen der einzeinen Réder kon- 
zentrisch geschliffen. 


Bei VerschiciBerscheinungen im Relbradgetriebe 
sind die kompletten Réder zu ersetzen, weil bei 
einem Austausch von losen Gummiringen die 
Rumpelfreiheit nicht mehr gewShrieistet ware. 


Fur den Transport des Gerates ist am Drehzahl- 
schalter eine Nulistellung vorgesehen, in der keines 
Ger Vermittlungsrader (112, 113, 129, 130) in Eingriff 
steht 


Gleiche Wechselzeiten bei allen Tellerdrehzahlen 
vermittelt Gie Gleichlaufrolie (125), die nur wahrend 
der Drehung des Kurvenrades (15, Abb. 5) mittels 
der Gleichlaufschiene in Eingriff stent. Die Ver- 
mittlungsrader (112, 113, 129, 130) werden dabei 
auBer Eingriff gestellt, 
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Ausiésung von 3 Funktionen zur Folge 


6) Durch Bewegen der Startschiene (99), des Start- 
gliedes (10, Abb. 19) und des Startwinkels (67, 
Abb. 19) springt das Kurvenrad (15, Abb. 5) aus 
der Raststellung und erhait dabei Eingriff mit dem 


Ritzel des Piottenteliers 


b) Der Schieber (50) verandert die Lage des Aus 
schaltwinkels (32) und bet&tigt so u. a. den 
Netzschalter (33, Abb. 19) 


c) Der Schieber (50) bewegt gleichzeitig Einriick- 





hebel (31), Abhebeschiene (29) und Abheber (126, 
Abb. 12) und bringt dadurch das Treibrad (127a, 
Abb. 12) in Eingriff mit dem Plattentolier 


Diese Funktionen l6sen dann Schaliplatten-Abwurt und 


solbstidtiges Aufsetzen des Tonarmes aus. 


Abb. 5 
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Tonarmsteverung 


Die Bewegungen des Tonarmes {flr das aulo 
matische Auf- und Absetzen werden durch die an 
beiden Seiten des Kurvenrades (15) vorhandenen 
Steverkurven, bei einer Drehung um 360°, hervor 


gerutfen. 


Als Stever-Elemente ftungieren dabei hauptsdchlich 
der Heber (19) und der Heberbolzen (163) flr das 





Anheben und Absenken und der Kurvenhebel (12) 
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fur die Horizontal-Bewegung des Tonarmes. 


Ausgenommen davon sind lediglih die Tonarm- 
Bewegungen nach dem Aulsetzen zur ADtastung der 
Schalipiatten-Durchmesser. Diese Funktionen werden 
durch entsprechende Sciagstellung der Lautrolien 


erzielt 


Selbsttitiges Aufsetzen 
des Tonarmes 
aut die Schaliplatte 


Dieser Vorgang geht nach Betdtigen 
Ger Start-Taste in der nachstehenden 
Reihentoige vor sich: 


a) 


b) 


¢) 


a) 


Tonarm hebt sich — Tastrolien 
werden ausgetahren. Die Schaliplatte 
wird abgeworfen, der Tonarm in 
Richtung Plattenteliermitte gestevert 
und mit der duferen Tastrolle 
(Schaliplatien von 20—30 cm @) 
bzw. der inneren Tastroile (17 cm 
Schaliplatien) auf die drehende 
Schaliplatte aufgesetzt. 


Durch die Schrégstellung und den 
vertikalen Abstand der beiden Tast- 
rotien in bezug auf die Schallplotte, 
wird der Tonarm so gesteuert 
{innere Tastrolle zieht den Tonarm 
nach innen, die dufere zum 
Schaliplottenrand), dai die Subere 
Tastrolie om Schaliplattenrand an- 
schidgt und damit den Plattendurch- 
messer abtastet. 


Der Tonarm wird erneut angehoben, 
um den Abstand zwischen der Spitze 
der Abtastnadel des Tonabnehmer- 
Systemes und der duferen Tastroile 
nach aufen gelenkt und dabei das 
Rolltastsystem eingezogen, 


Beim jetzt erfolgenden Absenken 
des Tonarmes auf die Schall- 
plaite kommt die Abtastspitze des 
Tonabnehmersystemes in Eingriff 
mit der Einlautrilie der Schaliplatte. 


Abb. 6, Aufsetzvorgang be] 20—30 cm Schaliplatien 





Abb. 7, Aulsetzvorgong bei 17 cm Schaliplatien 





Abb. 8 
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Schaliplattenabwurt 


Fur das Stapein und Abwerfen der Scholiplatien 
sind je nach Mittelloch-Durchmesser, 7 oder 38 mm. 
die Wechselachse (38, Abb. 18) oder die Abwuri 
sdule AS 6 (40a, Abb. 18) vorgesehen. 


Eingeleitet wird der Abwurfvorgang durch eine 
Drehung des Kurvenrades (15), das die Abwurtwippe 
(17) und den Wechselbolzen (20) in Bewegung setzt 
Der dabei entstehende Hub des Wechselbolzens (20) 
Ost dann Uber Wediselachse oder Abwurfsdule den 
Abwur! einer Schaliplatie aus 


Die Abwurfkurve (AK) ist am Kurvenrad (15) so ange- 
ordnet, daB der Abwurf einer Schaliplatie nur er- 
foigen kann, wenn sid) der Tonarm Uber dem 
Socel, also auBerhalb des Bereiches des grdft- 
méglichen Schaliplatten-Durchmessers (30,5 cm), be- 
findet 


Wicderholung 


Diese Funktion wird bei Bet&tigen der Repet-Taste 
dadurch erreicht, daB die Abwurfwippe (17, Abb. 8) 
durch die Wiederholungsschiene (100, Abb. 8) aus 
dem Bereich der Steverkurve des Kurvenrades (15, 
Abb. 8) ausgeriickt wird 


Die Riickstellung der Abwurfwippe erfoigt Gann bei 
weiterer Drehung des Kurvenrades durch Gen Nocken 
(N, Abb. 8) am Kurvenradiager. 


Manuell - Bedienung 


Bei dieser Betriebsart kann Ger Tonarm von 
Hand auf einen beliebigen Punkt einer aufge- 
legten Schaliplatte gesetzt werden. Bei Betdtigung 
der Manual-Taste (MA) setzt dann das Spiel ohne 
Verz6gerung ein. 


Bei der méglichen zweiten manuellen Betriebsart 
wird zundchst die Manual-Taste bet&tigt und danach 
der Tonarm von Hand auf die drehende Schaliplatie 
gesetzt 


Stereo - Taste 


Die Stereo - Taste (T) ist je nach aufgelegter Schall 
platte in die betreffende Stellung zu bringen 
(GD = Stereo, O = monaural). 


Diese Einrichtung dient zur Kontrolie des stereo 
fonen Effektes und der Verbesserung der Wieder- 
gabe monauraler Schallplatten durch Parallelschalten 
Ger beiden Kandle des Tonabnehmersystemes in der 
Stellung O. 





Abstell- und Wechselvorgang 


Die Einleliung des Wechselvorganges nach Abspielen 
einer Schaliplatte und die Endausschaltung nach Ab- 
tasten der letzten Schaliplatte des Stapels werden 
durch den Mitnehmer (M) des Plattentellerritzeis und 


den Abstellhebel (58) hervorgerufen. 


Der Abstelihebe! (58) wird dabei durch die Be 
wegung des Tonarmes beim Abspielvorgang mit 
Hilfe des Zuggliedes (9%) proportional der Rillen 


steigung an den Mitnehmer herangelihrt 


Durch seine exzentrisch angeordneten Angrittstiachen 
wird der Abstelihnebe! (S8) vom Mitnehmer (M) so 
lange abgedrangt, als der Vorschub jeweils nur eine 


Normeal-Rillenbreite betrégt 


Erst die Ausiaufrille mit ihrer gréferen Steigung 
fihrt dann den Abstellhebel mit gréBerem Hub je 
Umdrehung an den Mitnehmer heran, so daé ersterer 
erfa6t und durchgezogen wird, um dann Uber die 
Reibplaite (59) das Kurvenrad (15, Abb. 8} aus der 
Raststellung in Eingritf mit dem Ritzel des Platten 


tellers zu bringen. 


Endausschaltung — Stoppschaltung 


Nach Abwurf der letzten Schaliplatte eines Stapels 
betdligt der Abtasthebel (18) bei der Drehung des 
Kurvenrades den Abhebebolzen (AB) in vertikaler 
Richtung. Dieser kommt dabei in Eingriff mit dem 
Stoppwinke!l (8, Abb. 10) und verandert dadurch die 
Lage des Kurvenhebels (12, Abb. 5), der dann Uber 
eine Weiche in den 2. Tell der Steuerkurve gelangt 
Durch diese Funktionen wird der Tonarm nicht zur 
Plattenmitte gestevert, sondern setzt sich auf die 
Stiitze und lst so Netzabschaltung und Treibradab 


hebung aus. 


Die gleiche Reaktion entstent auch bel der Be 
1atigung der Stopptaste, durch die Uber die Stopp 
schiene (37, Abb. 4) und den Stoppwinkel (8, Abb. 10) 
gleictfalis eine Umsteverung Ges Kurvenhebels (12, 
Abb. 5) und damit die Stillsetzung des Gerdtes 


erfolgt 


Abb, 11 
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Abb. 12, Treibrad abgehoben 


Die Pleile zeigen die Bewegungsrichtung der 
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Treibradabhebung 

Zur Schonung des Friktionsbelages wird das Treibrad 
(1276) in Ruhestellung des Gerdtes aufier Eingritf 
mit dem Plattenteller gesetzt 

Das Driicken der Startiaste bewegt 
(30, Abb. 4) und Einriickhebel (31) die Abhebeschiene 
(29). Dadurch wird das auf dem Abheber (126) 
sitzende Treibrad (1270) mittels der Zugfeder (138) 
in Eingritf mit dem Plattenteller gebrocht 
die Aussparung der Abhebeschiene (29) eingrelfende 
Rastwinkel (90) halt die Abhebes 
Lage lest 


Jber Schieber 








Der in 








chiene (29) in dieser 


Bei Betdtigung der Manualtaste mit 
liegendem 


aul der Stiitze 
die Abhebeschiene 





Tonarm wird 


Abb. 13, Treibrad in Arbeitsstellung 


Die Pieile zeigen die Bewegungsrichtung der 





Starttaste 


Teile bei Drucken der 





st Gurch den Rastwinkel (89) gehalten. Be 
Freigabe der TonarmstUtze durch Abnehmen des 
Tonarmes Ubernimm der Rastwinkel (90) das Fest- 


halten der Abhebeschieno (29 


cer 





wahrend gleichzeitig 





Jer Rastwinkel (67) in die Ausgangsstellung ge 

schoben wird. 

Driickt der Tonarm (z. B. nach Beendigung des 
eles) die Tonarmstiitze nach unten, so lést der 





Zwischenhebel (28), der durch die schrage Flaéche an 
Tonarmstitze gestevert wird, die Verriegelung 
Rastwink (90) in der Abhebeschiene (29). Die 
Abhebeschiene wird Ger Zugteder (91) zurlick- 


gefihrt und damit das Treibrad (127a) abgehoben 


Ger 








Teile bei der Endabsteliung 
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Tonarm-Auflagekratt 


Die im Geraét eingebaute Waage ge- 
stattet, die Auflagekraft des Tonarmes 


zu kontrollieren. 


Dabei ist der Tonarm auf -den 
Waagebalken (W) zu setzen, woraul 
dann auf der darunterliegenden Skala 
(SK) der betreffende Wert in Gramm 
abzulesen ist, der sich auf die Autlage- 
kraft an der Stelle der Abtastspitze 
bezieht. 


Diese Einrichtung ist besonders wert- 
voll, weil in den Tonarm des Gerdtes 
mit Hilfe zusdtzlicher Halterungen und 
Abstandsrollen verschiedene Tonab- 
nehmer- Systeme eingesetzt werden 
kénnen, deren Eigengewicht unter- 
schiedlich Ist. 


Der Regelbereich ist so grof, da® sich 
bei 20 g System-Gewicht noch eine 
Autlagekraft von 2 p und bei 2 g 
System-Gewicht eine Auflagekralt von 
8 p einstellen lébt. 


Zum Erhalt genaver Me6werte Ist dabel 
der Tonarm anzutippen, um das 
Waage-System und den Zeiger ells 
spielen zu lassen, 


Die Einreguiierung der Auflagekralt aul 
den vom Hersteller des Tonabnehmer- 
Systemes angegebenen Wert ist jewells 
mit Hilfe der Stellschraube (186) des 
Entlastungssystemes (an der Vorder- 
Seite des Tonarmsockels) vorzunehmen, 
Die Auflagekraft des Tonarmes kann 
ohne Beeintrichtigung der Funktions- 
sicherhelt des Gerdtes bis aul einen 
Wert von 2 p reduziert werden, wenn 
die Eigenschalten des verwendeten 
Tonabnehmer - Systemes dies zulassen 


Abb. 14, 
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Abb. 15, von oben (Plattenteller abgenommen) 











Abb, 18, von unten (Kurvenrad abgenommen) 





4. Korrekturmiglichkeiten fiir die Justierung des Gerates 


Tonarmstelilung 
liber der Stiitze 


Tonarm- 


des Tonarmes 


Abstand der inneren 
Tastrolio (168) des 
Tonarmes in vertikaler 


Mit Anschiag (41) nach Lésen der Sechskantmutter. 


Tonarm mu aut den Sockel so aulsetzen, doS die Tonarmstiitze (St) zwischen 
den Nocken des Tonarmbodens steht, 


Mit Exzenterplatte (R 2) am Tonarmsockel. 


Einstellung ist richtig, wenn der Nocken des Tonarmes nach dem Anheben und 
Einschwenken des Tonarmes zur Platientellermitte, ca, 4—5 mm Uber die 
Oberkente der Tonarmstiitze lauft. 


Mit Exzenter (R 7) des Kurvenhebels (12) 


4) Eimstellung ist richtig, wenn die Abtestspitze beim zweiten Absenken des 
Tonarmes in einer Entlernung von 1,5 mm vom Schallplattenrand autsetzt 


b) Eine weitere Regulierméglichkeit flr den TA-Aufsetzpunkt besteht in der 
am Tonerm rechts vorne befindlichen Stelischraube (St. $), on der die 
Einstellung der SuBeren Tastrolie reguliert werden kann 


Durch Verdrehen des Tonarmes nach Lésen der Linsenschrauben (237). 
Einstellung ist richtig, wenn beim Aufsetzen des Tonarmes mit der Suferen 
Tastrolle auf die Schaliplatte, der Absiand zwischen innerer Tastrolle (168) und 
Schaliplatte 0,6 mm betragt. 


Fur die Einstellung der Tastrolie ist eine Abstandsiehre (KDW 115) lieferbar. 


V 


Hub des Ausiéserohres 
(14) zum Einziehen der 
Tastrotien (168) 


Hub der Zugstange 
(im Tonarm) fir Betiitigung 
der Tastrotien (168) 


Bromswinkels (21, Abb. 19) 


Hub des Wechselbolzens (20) 


Spice! des Ausschaltwinkels 
(32) bei Stopp- bzw. 


Abstand zwischen Treibrad 
(127a) und Plattentetier in 
Ruhestellung des Gerites 


Rastung der Abheboschiene 


Mit Regulierschraube (R 3) an Heber (19). 
Einstellung ist richtig, wenn 


8) das Ausidserohr (14) die Ausiéseschiene (162, Abb. 18) mit Sicherheit 
(Uberhub) freigibt, 


b) in Nulistellung des Gerdtes das Ausiéserohr (14) ein Spiel von ca.0,5mm hat. 


Mit Exzenterschraube (R 10) an der Zugstange (nur bei abgenommenem 
Tonarm zugénglich). 


Einstellung ist richtig, wenn dos zwischen der Zugstange (im Tonarm) und dem 
Winkel am Rollentraéger (167, Abb. 18) vorhandene Spiel ca. 0,2 mm betrigt. 


Mit Exzenterschraube (R 4) am Heber (19). 


Einsteliung ist richtig, wenn zwischen Bremswinkel (21, Abb, 19) und Kupplungs- 
scheibe (11) in Nullstellung des Kurvenrades (15) ein Spiel von ca. 0,2—0,5 mm 
vorhanden ist. 


Mit Exzenterschraube (R 6) an der Abwurtwippe (17). 


Einstellung ist richtig, wenn die drei StUtzen der Wechselachse volistindig 
e@ingezogen werden und bei weiterer Drehung Ges Kurvenrades (15) ein 
Uberhub von ca. 0,3 mm entsteht. 


Mit Exzenterschraube (R 5) am Zugglied (9). 


Der Abstolinebel (58) muS mit dem Mitnehmer (M, Abb. 10) des Platientelier- 
ritzels in Berhrung kommen, wenn die Abtastspitze beim Abspielvorgang im 
Bereich des Schaliplattendurchmessers zwischen 122 und 128 mm angelongt ist. 


Durch Biegen des Abtasthebels (18) 


Einsteliung ist richtig, wenn der Abhebebolzen (AB) bei verriegelter und mit 
einer Schaliplatte beschwerten Wechselachse am Stoppwinkel (8) mit ca. 
0,5 mm Abstand vorbeiléuft bzw. ohne autgelegte Schaliplatie einen Eingritf 
von ca. 1 mm hat. 


Durch Biegen des Lappens om Ausscholtwinkel (52). 


Einsteliung ist richtig, wenn bei gedriickter Stopptaste das Spiel zwischen 
Ausschaltwinke!l (52) und Schieber (30) maximal 0,5 mm betragt. 


Mit Exzenter (R 9). 


Einsteliung ist richtig, wenn der Abstand zwischen Treibrad (1274) und Platten- 
teller in Ruhestellung des Gerdtes 1 mm (50 Hz-Antriebsrolle) bzw. 2 mm 
(60 Hz-Antriebsrolie) betragt. 


Mit Exzenter (R 8) am Zwischenhebel (28). 
Einsteliung ist richtig, wenn die Abhebeschiene (29) bei RUckkehr des Tonarmes 


out die Stiitze (St) durch die Restwinkel (89 und 90) ohne Hemmung treigegeben 
wird, 
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5. Schmieranweisung 


Das Gerat wird bei der Montage an allen Lager- und Gleitstelien ausreichend mit Schmier- 
stoffen versehen. Ein Erginzen der Ole und Fette ist bei normalem Gebrouch des Platten- 
wechsiers erst nach etwa 2 Jahren erforderlich, da die wichtigsten Lagerstellen mit 
Olspeicherbuchsen (Sinterlager) versehen sind. 


Lagerstelien und Gieitfiéchen sollen eher sparsam als reichlic) mit Schmierstofien versehen 
werden, Wichtig ist vor allem, daB keinerlei Ole und Fette out die Friktionsfléchen des 
Reibradgetriebes (unter dem Plattentelier) oder den Achsstumme! des Motors kommen, 
weil sonst @in Schiup! in der KraftUbertragung entsteht, 


Fur das Nachschmieren sind folgende Schmiermitiel zu verwenden: 


Oo Feines Lagerd! (Mobil Oi! DTE-leicht) 
fur die Sinterbuchsen der Motorlager. 


Z\__ Dickeres nicht harzendes Oi (Calypso! WIK 700) 
fir Gleit- und Lagerstelien sowie die Sinterbuchsen 
des Reibradgetriebes. 


oO Molykotepaste G flr Punkte, wo gréBerer Druck und 
Reibung vorhanden sind. 


Bel der Vermengung unterschiedlicher Schmierstolie treten hdulig chemische 
Zersetzungs-Vorgange ein, Um Schmierpannen zu vermeiden, empfehlen wir die Anwendung 
der oben angegebenen Original-Schmierstotie. 
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6. Hinweise zur Beseitigung von Stérungen 


(Die angetihrien Positionsnummern beziehen sich out die Angaben der nachstehenden Ersatztelleliste und Explosionszeichnunge 


Erscheinung 


Beseitigung 





* Wedhsier |éuft nach Anschiuf und 
Driicken der Starttaste nicht on 


Wedhsier idutt trotz Stromanschiub 
und einwandtreiem 
Quecksilberschalter nicht an 


Tonarm seizt bereits beim ersten 
Absenken mit der Abtastnade! out 


Plattentellerdrehzehl weicht stark ab 
(siehe auch unter Abschnitt Betrieb) 


Schaliplatten werden nicht 
abgeworten 


Tonarm setzt sich oul den 
Plattentelier, ohne da6 vorher eine 
Schaliplatte abgeworfen wurde 


Tonarm setzt sich bei der Wiedergabe 
von 17 cm Schallplatten neben den 
Schaliplattenrand 


Piattentelier erreicht nicht die 
ertordertiche Drehzahi 


Stromzutuhr zum Motor ist 
unterbrochen 


©) Startwinke! (67) oder 
Startschiene (99) verbogen 

b) Notwendiges Spiel zwischen 
Heber (19) und Ausiéserohr (14) 
fenit 


8) Tastrolien werden nicht 
eusgetahren 


b) Rollentrager (167) kiemmt 


Antriebsrolie (135) stimmt nicht 
fur die Frequenz des Srilichen 
Stromnetzes 


0) Abwurtwippe (17) hat zu 
kleinen Hub 

b) Wechselachse oder Abwurfsdule 
ist nicht verriegelt 


¢) Wechselachse oder Abwurisdule 
AS 6 ist defekt 


Repetiasie wurde vor der 
Storttaste betdtigt 


AuBere Tastrolle (168) bleibt 
in den Rillen des Plattenteller- 
belages hangen 


0) Abweichung der Netztrequenz 


b) Schlupt im Reibradgetriebe 


4 


°) 


b) 


°) 


b 


°) 


b) 


©) 


4) 


b) 


Prifen der Steckdose auf 
Netzspannung. Kontrolle des 
eingebsuten Quecksiiberschalters 
(33) aut Durchgang 


Startwinkel (67) bzw. 

Starischiene (99) susteuschen 

Mit Regulierschraube (R 3, Abb. 1, 
Spiel zwischen Heber (19) und 
Ausléserohr (14) (nach Justier- 
anieitung) regulieren 


Mit Regulierschraube (R 3, Abb. 1+ 
Spiel zwischen Heber (19) und 
Ausiéserohr (14) (nach Dustier- 
enleitung) regulieren 

Rolientrager (167) und Trégerplott 
(166) austauschen 


Antriebsroile oustauschen ’ 
(siehe Funktionsbeschreibung) 


Mit Exzenter (R 6, Abb. 16) 
nachregulieren 

Wechselacise oder Abwurlsdule 
noch Einstecken in die Mittelachs- 
bohrung bis zum Anschiag drehen 
Wechselachse oder AS 6 
ousteuschen 


Gerdt stoppen, zuerst Starttaste 
driicken 


Abstand zwischen innerer Tastroiie 
und Schaliplatie zu grof. Nach 
Justieronieitung aut 0,46 mm 
regulieren 


Netzfrequenz priifen und evti. 
Antriebsrolie (135) mit Plus- oder 
MinusmaB verwenden 
Friktionstlache des Reibradgetriebe 
(112, 113, 125, 1274, 129, 130) von 
Ol und Fett reinigen. Rader mit 
VerschieiBerscheinungen 
oustauschen. 





Tonorm Iéult nach Abspielen einer 
Schaliplatio dauernd in der 
Ausloutrilie 


Gorat stelit noch jeder gespielten 
Schaliplatte ab 


Gert spielt die letzte Schaliplatte 
eines Stopels davernd 


Gert schaltet nach dem Spielen der 
letzten Schaliplatte eines Stapels 
oder bei Betdétigen der Stopptaste 
bereits beim ersten Absenken des 
Tonarmes aut die Stiitze ab 


Plattentelier lauft beim Anheben des 
Tonormes — ohne vorheriges Orlicken 
Ger Manuelitoste — an 


Nach dem Aufsetzen des Tonarmes 
aut die Stitze lduft der Motor weiter 


Tonwiedergabe 
Wiedergabe ist unbetriedigend und 


verzerrt 


Bei der Wiedergabe und besonders 


bel Beldtigen einer Baf-Anhebung 
tritt ein Heulton aut 


C) Lagerreibung im Motor und 
Reibradgotriebe 


Gd) Mindest-Umgebungstemperatur 
nicht vorhanden 


4) Schaliplatie hat keine norm- 
gerecite Ausisufrille 

b) Zugteder (61) ist defekt oder nicht 
vorhanden 

¢) Zwischen Reibplatte (59) und 
Abstelinebel (58) fehit 
Schmierstott 


Der Eingritt zwischen Abnebebolzen 


(AB, Abb. 16) und Stoppwinkel (8) 
ist zu tief 


Der Eingrift zwischen Abhebebolzen 
(AB, Abb. 16) und Stoppwinkel (8) 
ist zu gering 

Spiel zwischen Ausschaltwinkel 
(32) und Schieber (30) zu gro6 


Schwenkhebel mit Treibrad (127) 
ist dejustiert 


Quecksilberschalter (35) oder 
Kondensator (222) detekt 


8) Anpassung stimmt nicht 


b) Abtastspitzen der Nadel sind 


abgeschiiffen oder abgesplittert 
Cc) Tonabnehmersystem ist beschédigt 


Effekt der akustischen 
RUckkopplung 


15 


Beseitigung 


c) Verharzte Lagerstelien im Motor 
oder Reibradgetriebe reinigen 
und (nach Schmieranweisung) 
neu dlen 

G) Das Gerdt bendtigt zur Einhaltung 
der Nenndrehzahlen innerhalb 
einer Toleranz von + 1,5% eine 
Mindest-Umgebungstemperatur 
von 16° C und dabei eine 
Einiautzeit von ca, 10 Minuten. 
Bei hdheren Umgebungs- 
temperaturen (bis ca. 30° C) 
verringert sich die Einloufzeit 


6) Schaliplotte austouschen 
b) Zugfecer (61) ersetzen 


Cc) Sdurefreio Vaseline zwischen 
Reibplatte (59) und Abstellhebel 
(58) diinn outtragen 


Abtasthebel (18) nach 
Justieranweisung biegen 


Abtasthebel (18) noch 
Justieranweisung biegen 


Leppen des Ausschaltwinkels (32) 
nach Justieranweisung biegen 


Exzenter (R 9, Abb. 15) nach 
Justieranweisung regulieren 


Quecksilberschalter (55) und 
Kondensator (222) aul Funktion 
prifen, evil, ersetzen 


a) Der Tonabnehmer-Eingang des 
Wiedergoabe-Verstarkers mu fur 
jeden der beiden Kandle, bei 
Verwendung des Stereo-Kristall- 
Tonabnehmersystemes CDS 420/4, 
einen AbschluBwiderstend von ca. 
1 Megohm oufweisen 

b) Abtastnade! ernevern 


c) System ernevern 


Federauthingung (39.4/b) aut 
Funktion prifen. Chassis muf frei 
ausschwingen kénnen, Kabel 
dirfen nicht angespannt sein, 


7. Explosionsdarstellung Abb. 18, Teile Uber der Platine 
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Abb. 19, Teile unter der Platine 
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12A-U249 Topt mit Feder (tonarmseitig) 
12A-U 252 Topt mit Feder (motorsettig) 
12B-U Schaltstiick kpl. 
128-U 12C-U 11 Schaltkappe kp. 
12B-U Schalthebe! kpl. 
12C-U 12C-U 5 Einbeupiatte kpl. 
12C-U Oberplatine mit TA. ~Anschiudplatie 
12C-U Stoppwinke!l kpl. 
12C-U Zugglied kpl. 
12C-U Startglied kpl. 
12C-U Kupplungsscheibe 
12C-U Kurvenhebel kpl. 
12C-U Kupplungstop! kpl. 
12C-U Ausiéserohr . 
12C-U Kurvenrad mit Einschaltwinkel 
12C-U Unterpiatine kpi. : 
12C-U 106 Abwurfwippe kpl. 
12C-U110 Abtasthebe! kpl. 
12C-U112 Heber kpl. 
12C-U114 Wechselbolzen kpl. 
12C-U116 Bremswinkel z 
12C-U122 KurzschlieBer kpl. mit KurzschlieBerwinkel 
12C-U128 Tonabnehmerkabel kph y 
Erdieitung 2. 
12C-U137 Piattentelier kpl. 
12C-U152 St68elaggregat 
12C-U 162 Lagerbock kpl. 
12C-U 166 Zwischenhebel kpl. 
12C-U172 Abhebeschiene xpi. 
12C-U176 Schieber kpl. 
12C-U178 Einruckhebe! kpl. . 
12C-U180 Ausschaitwinkel kpl. 
12C-U 184 Quecksilberschalter pl. 
12C-U185 Kipperauinahme . 
12C-U 186 Kipper kpl. 
12C-U 188 12 C-U 189 Abdeckschale kpl. “ 
12C-U1% =| 12C-U197 Verriegelungsstuck kpl. 
12C-U 200 Stoppschiene kpl. . 
12C-U 208 Wecdiselacise . 
12C-U220 12C-U 221 Hi-Fi-Plattentelier kpl. » th 
12C-U 226 Federauthingung kpl. (tonarmseitig) | 1 Satz = 4 Stiick 
12C-U 227 Federauthangung kpl. ane! 
12D-U140 12A-U258 Netzkabel —. it ni. 2 
13.0-Aust.A Abwurtséule AS é 
11A- 195 Anschiag 
12A- 92 Federscheibe 
12A- 119 Achse. 
12A- 325 Kabelschelle _ 
12B8- 40 Gewindebolzen 
12B8- SO Buchse 
12B- 130 Acise 
128- 135 Zugieder ; 
12B- 166 Zugteder zwischen beiden Rastwinkeln . 
12B- 176 Schutzhaube . © 8k 
12B- 208 = Zentrierstick > ae oe: fh Br we Roam w 4 
12B- 364 Abdeckpimpel 
12C- 8 Spannungsschild 
12C- 15 DUAL - Schild 
12C- 22 - Schalttaste 
12C- 44 KurzschlieGerwinkel 
12C- 4 Niederhalter fUr Stoppwinkel 
12C- 49 Apstellhebel s 
12C- SO Reibplatte 
12C- §2 Ansatzschraube 
12C- 54 Zugfeder fur Reibplatie 
12C- 64 Schraubenbolzen P 
12C- 66 Zugteder fur Stoppwinkel : 
12C- 72 Sperrhebel . 7 
12C- 9 Stelischiene : 
12C- Zugteder fur Startglied in Oberplatine 
12C- Startwinkel $ 
12C- 104 Zugteder fir Startwinkel 
12C- Druckfeder fur Buchse in Kurvenhebel 
12C- 164 Druckteder zwischen Fuppbgesene) | und ~topi 
12C- 170 Druckteder fir Kupplungstopt .. 
12C- Federgehause : 
12C- Druckfeder auf Heberbolzen 
12C- 200 EinrUckwinkel F 
12C- Abstandsbuchse 
12C- 204 Autlagepteiler lang 
12C- Zugteder fir Einruickwinkel ‘in Unterplatine 
12C- 288 Plattentelierbelag fUr Hi-Fi-Plattenteller 
12C- 234 Zugteder flr Bremswinkel im Heber 
12C- 236 Achse. 
12C- KurzschlieBerieitung schwarz (Kanal 2 
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12C- KureschiieGerleitung weif (ean! » 
12C- Schalterkabel + ; 

12C- KurzschlieBerleitung kurz 

12C- Platientellerbelag ‘ 

12C- Tellerscheibe 

12C- Plattenstift 

12C- Rastwinkel 

12C- Rastwinkel gepragt 

12C- Zugfeder fir Abhebeschiene in  Motorplatine 
12C- Zugfeder flr Schieber im Lagerbock klein 

1 ; - - Schraubenboizen 

1 - 


343 
384 
360 . 
374 Zugleder fir Ausschaitwinkel im Lagerbock klein 
12C- 382 Ansatzschraube 
12C- 412 Manuelltaste 
12C- 414 Federscheibe . 
12C- 417 Zugfeder fir Federscheibe in Abdeckschale - 
12C- 424 Startschiene .  . 
12C- 436 Wiederholungsschiene 
12C- 500 Starttaste P 
12C- 502 Stopptaste . 
12C- S04 Wiederholungstaste 
J 5nt/4 Silikonschlauch 1,5 x 2@ 
Transportsicherung kpl. 
bestehend aus: 
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12A- 412 

4,2/10/0,5 Ps 

LS 4/38b Linsensenkschraube BM 4 x 38/22 . 

Z 4/456 Zylinderschraube (fiir Ger&te mit Hi-Fi-Plattenteller 
12C-D 30 comernatene tas viersprachig . 


SIE - Aust. A : Motor kpl. mit Getriebe 
Vermittlungsrad 45 kpl. 
Vermittiungsrad 33 kpl. 

Motor kpl. mit Antriebsrolle 
Stator. ‘ 

Feldspule links 

Feldspule rechts ‘ 

Anker fiir Gerdte bis Nr. 23634 
Anker fiir Geréte ab Nr. 23635 
Lagerschale unten kpl. 
Lagerschale oben kpl. 
Motorpiatte mit Netzenschiusplatte 
Schaltplatte kp!. 


Gleichlautschiene | 1. 

Gleichlaufrolle fur rate ‘bis Nr. 23634 
Gleichlaufrolle fiir Gerate ab Nr. 23635 . 

Abheber kpl. p 
Schwenkhebel mit Treibrad fir Gerdte bis Nr. 23634 
Schwenkhebel mit Treibrad fiir Gerate ab Nr. 23635 
Schwenkhebel kpl. fiir Geréte ab Nr. 23635 

Treibrad kpl. fir Gerate ab Nr. 23635. 
Schalisegment kpl. . 

Vermittlungsrad 78 kpl. 

Vermittiungsrad 16 kpl. 

Gleitscheibe : 

Sicherungsscheibe 

Zugteder ; 

Auflagepfeiler kurz 

Antriebsrolle 

Abstandsbuchse 

Ansatzsciraube 

Zugteder 

Treibrolie 
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Isolierschlauch 

Isolierschiauch 

Tonabnehmer 

Sortiment Abstandsrollen mit Schrauben und acenen 
Tonabnehmereinsatz LK 33 ° 
Kristalisystem 420/4 mit Nadel DN 4 
Sockel kpl. a 
Sockelunterteil 

Sockelplatte kpl. 
Gewichtsumschalthebe! Ki. 
Abdeckschale kpl. 

Sockeloberteil 

Lagerplatte kpl. 
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Abtastorgan ; 
Tragerplatte kpl. . 
Rolientrager kpi, 
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E 168 


E 227 
E 228 
E 229 
E 230 
E 231 
E 232 
E 233 
E 234 
E 235 
E 236 
E 237 
E 238 
E 239 


E 240 
E 241 
E 242 
E 243 
E 244 
E 245 
E 246 
E 247 
E 248 
E 249 
E 250 
E 251 
E 252 
E 253 
E 254 
E 255 
E 256 
E 257 
E 258 
E 259 


1SE-U 66 
15E-U 79 
1SE-U 8 
12C- 442 
12C- 541 
12C-D 20 
1SE- 18 
15E- 40 ISE- 41 
1SE- 56 
1SE- 60 
ISE- 62 
15E- 65 
1SE- 66 
1SE- 71 
ISE- 72 
15E- 76 
15E- 79 
15E- 88 
15E- 90 
1SE= 32 
15E- 118 | 
1S5E- 120 
ISE- 153 15SE- 151 
1SE- 154 
15E- 200 


1,7/3,5/0,2 Br 
2,2/9/0,15 Br 
2,5/5/0,5 St 
2,7/5/0,2 Br 
2,7/6,5/0,5 St 
3,2/6/0,2 Br 
3,2/6/0,5 St 
3,2/8/0,1 Br 
3,2/8/0,1 Hp 
3,2/8/0,5 St 
3,2/10/0,5 St 
3,2/20/1 St 
4,2/8/0,5 St 
4,2/10/0,3 Ms 
4,2/14/0,3 Ms 
4,2N4/2 St 
4,6/8/0,5 F 
8 A/5/1FbC6O 
9AASA St 
4000/120 
4000/200 
4020/78 
4650/1,2 
4650/1,5 
4650/1,9 
4650/2,3 
4650/3,2 
4650/7 
4650/90 
4680/2,6/5 
4680/3,2/5 
4680/4,2/8 d 
4680/4,2/8 
4680/5,2/10 a 
4690/6 
4693/4 

L 3/10 

LS 4/154 
LSK 3/6a 


12C- 443 
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Tastrolle 


Halterung ohne System, elfenbein 
Halterung ohne apnea schwarz 


Verschiu6stlck 
Abstandsrolle ’ 
Einbauanleitung fir TA -Systeme 


Zugteder tlir Gewichtsumschalthebel in Sockelplatte 4 


Abdeckschale flir Sockeloberteil 


Druckfeder  -. 

Zugfeder fir Ausléseschiene 
AusiGsehebel < z 
Achse fiir Auslésehebel 
Zugfeder ‘Ur Schieber 
Legerwinkel . # 

Achse fir Lagerwinkel 
Federwippe 2 
Stelischraube 


Zugleder zwischen Schieber und Lagerwinket 


Entlastungsfeder auBen 
Entlastungsfeder innen 
Zugteder flr ROR ODEE . 
Rollenschraube 
Spannbolzen ‘ 

Scheibe gewdibt ; 
Abstandsiehre fiir TA- System 
Normteile 


Scheibe 

Scheibe 

Scheibe 

Scheibe . 

Scheibe . 

Scheibe 

Scheibe 

Scheibe 

Scheibe 

Scheibe 

Scheibe 

Scheibe 

Scheibe 

Scheibe 

Scheibe 

Scheibe . 

Scheibe - 

Scheibe 

Scheibe 

Stahikugel 1,2 @ DIN 5401, 
Stahikugel 2 @ DIN 5401 . 
Kondensator 0,01 mF 400 V ~ 
Idealscheibe 1,2 DIN 6799 
idealscheibe 1,5 DIN 6799 
Idealschelbe 1,9 DIN 6799 
Idealscheibe 2,3 DIN 6799 
Idealscheibe 3,2 DIN 6799 
idealscheibe 7 DIN 6799 
Idealscheibe wie 9 DIN 6799 h. 
Sicherungsscheibe gewélbt 
Sicherungsscheibe gew6lbt 
Sicherunasscheibe gew6lbt 
Sicherungsscheibe gewdlbt 
Sicherungsscheibe gewdGibt 


v. 06 


r-Halbmondring H 6 x 07 


Seege! 
Seeger-Greitring C4 4x08 


Linsenschraube AM 3x10 DIN 85-4D _ 
Linsensenkschraube AM 4x15 DIN 88 St 
Linsensenkschraube mit Kreuzschlitz 


AM 3 x 6 DIN 7988 St h. v. 
Mutter BM 2 DIN 439 St 
Mutter M 3 DIN 934 St. 
Mutter BM 3 DIN 934-4D 
Mutter M 4 DIN 439 St 
Mutter BM 4 DIN 439 St 


Senkschraube AM 2,6x9 DIN 63- 
& 


Senkschraube AM 4 x5 DIN 
Zylinderschraube N 4-50 

Zylinderschraube AM 23x 3 
Zylinderschraube AM 2,6x 
Zylinderschraube N 4-25 . 
Zylinderschraube AM 2,6x 8 
Zylinderschraube AM3 x 3 
Zylinderschraube AM 3 x 4 
Zylinderschraube AM 3 x 5 
Zylinderschraube AM 3 x 6 
Zylinderschhraube AM 3 x14 
Zylinderschraube CM 3 x30 
Zylinderschraube AM 4 x 5 
Zylindershraube AM 4 x 8 


*) Tell Ist nicht abgebildet 
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9. Schaltbild 


At & Aa Ea 


Motorseite 
~ 







Durch Umstecken werden 
verbunden; 

bei 220 V Ey mit Aa 

bei 110 V Ay mit Aa u. Es mit Ea 








Feldspule Feldspule 









































Netz- Netz 110/220 V 
schalter | AnschluBplatte Netzkabol 
Tonabnehmerseite 
linker Kanal rot 24 gelb rechter Kanal 
| schwarz 
} I 
TA-Kabol_ mit “Zworgstecker 7 | _ Tonabnehmerkahel mit Bananensteckorn 
~ ; F (zu den Verstarkern) 
~ Kanal 2 
Kanal 1 schwarze Ader Tonarm-Anschluiplatte 
transp Ader yn | | (von Anschluiseite 
| ous gesehen) 
Cynoh-Stecker 
gelb = rechter Kanal 1 / ‘ 
rot linker Kanal 2 <a Brucke 
~~ - KurzschlieBerleltun 
KurzschlieBer schwarz (Kanal 2) 
in PW 1006 
Kurzschlieferleitung 
~~ welB (Kanal 1) 
Stereo 
; {Kanal 2 | Tonarmlottungen 
| blow to! ' im Tonarm 
ok —_ "|__| 
monaural KurzschlieBerleitung os | <ag— Kanal 1 transparent 
kurz | 
Storeotaste f 
| Federkontaktverbindung zwischen 
' : Hallerung und Tonarm 
' lf” @1 rechter Kanal 2 = linker Kanal 
J wet = Abschirm, r. K. ele? == Abschirm, |. K 
— Pa a ~<a —_—. 4 wolfe Verbindungsschniire m, Steckern 
i 7 
Halterung 22 : 
<@— Gricke (bei 4poligem Ausgang entlernen) 
~<@— 4 Steckkontakte om Sysiem 
| «<q Stereosystem 
Lal 


Schallplatte 





innere Rillenflanke 
= linker Kanal 


auBere Rillenflanke 
= rechterKanal @4 
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